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Сервер IBM x3650 M4 (16x2.5")
REF Полные

характеристики

2x Intel Xeon E5-2620 6С 15M Cache 2.00 GHz
(4x8GB) DDR3 ECC 1600 MHz (Поддержка до 384GB максимально, 24 DIMM
ports)
noHDD (16 hdd 2.5")
IBM ServeRAID M5110e (1GB+FBWC)
IMM 2 Basic
2 порта Ethernet 1Gb/s
2хБП 750w
2U

Размер корпуса 698x447x86

Вес: 25 кг

5 лет — гарантия компании «Сервер Молл»

79 940,–
Особенности
Сервер IBM® System x3650 M4 предоставляет исключительное время бесперебойной работы, производительность и гибкость ввода-вывода для
обеспечения эффективности затрат и высочайшей надежности. Этот мощный сервер представляет собой энергоэффективное, доступное по цене
и простое в эксплуатации решение для установки в стойку, отличающееся конструкцией, позволяющей инвестировать средства по мере роста. Это
помогает снизить затраты и управлять уровнем риска. Предоставляющий большую вычислительную мощность на ватт энергии и оснащенный
новейшими процессорами Intel® Xeon® E5-2600, отличающийся улучшенной поддержкой памяти и более высокой емкостью дисков для компаний с
высокими требованиями к системе хранения данных, сервер IBM System x3650 M4 обеспечивает сбалансированную производительность и
плотность размещения. Благодаря использованию резервированных вентиляторов, дисков и источников питания с возможностью горячей замены
сервер IBM System x3650 M4 обеспечивает отказоустойчивую архитектуру для бизнес-приложений. Технология Predictive Failure Analysis (PFA) и
панель Light Path Diagnostics с опережением предоставляют предупреждения по источникам питания, вентиляторам, модулям стабилизации
напряжения (VRM), дискам, процессорам и памяти. Резервированные компоненты с возможностью горячей замены облегчают замену
неисправных компонентов сервера без выключения системы.


